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ARTARIN CARATTERISTICHE

TECNICHE
MARCA CHEVROLET
MODELLO KALOS
|ANNO 12005 |
INORMATIVA EURO |3 |
| DISPOSIZIONE E N. CILINDRI | L4

[CILINDRATA (cm3)  [1150

|
|POTENZA MAX KW |53 |
|
|

IN. VALVOLE 8
| TRAZIONE (A
| CAMBIO MANUALE

INIEZIONE TIPO

COD.CENTRALINA S010016040A9

N. MOTORE B12S1

VARIATORE D’ANTICIPO

TIPO
CAVO - TIPO
GRADI

RAIL E DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

RAIL TIPO VALTEK
UGELLI GPL 2 mm
UGELLI CNG

SERBATOIO GPL |Toroidale I.I 225 x 600 =47 It.

BOMBOLA
METANO




SCHEMA PER CHEVROLET KALOS 1.2cc 8v LPG
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SCHEMA PER CHEVROLET KALOS 1.2cc 8v LPG

CONTINUA
DALLA PAGINA
PRECEDENTE

]

hd AL COLLETTORE DI
ASPIRAZIONE

Pres. W

i

uﬁLDT i

¢
7] ¢
LE]
Bl ©
I 1I:I|:
g ':

g 8

BLU ROSSO VERDE GIALLO

558 &
S8 FF
T

1° CIL.




.

R - s

1) Riduttore di pressione del gas
2) Sensore di pressione Map

3) Centralina del gas

4) Gruppo iniettori del gas

Posizione commutatore




Installazione del serbatoio del gas

Valvola di carica del
gas




