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ARTARIN CARATTERISTICHE

TECNICHE
MARCA FIAT
MODELLO STILO
|ANNO 12005 |
INORMATIVA EURO |4 |
| DISPOSIZIONE E N. CILINDRI | L4

[CILINDRATA (cm3®) | 1400

|
|POTENZA MAXKW |70 |
|
|

IN. VALVOLE 116

| TRAZIONE (A

| CAMBIO |MANUALE |
INIEZIONE TIPO BOSCH

COD.CENTRALINA 0261 208 204 — ME73H4031

N. MOTORE 843A1000

VARIATORE D’ANTICIPO

TIPO
CAVO - TIPO
GRADI

RAIL E DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

RAIL TIPO VALTEK
UGELLI GPL
UGELLI CNG 2.2 mm

SERBATOIO GPL

BOMBOLA
METANO 2 —HISER 45 +45=90 It.




STILO 1.4cc 16v METANO

PETTIME CEMTRALIMA,

COLLEGAMENTC 1° SOMDA,

I —— GRIGIO —==
IOLA LAMEDA, & MONTE DEL
KATALIZZATORE ISOLARE |

4 FILI

COLLEGAMENTC 2° SOMDA,

[ FRIGID NERO ==

LamBOA A MORTE DEL
CATALIZZATORE

L—I0LA, NERD —=—

BLU —  VBE VALVOLA BOMBOLA ELETTRICA

HERC

PREZA DIAGHOS]

COMMUTATORE
XN
L=l » e =1

Q Q Q COLLEGARE IL FILO
MARRONE AL PIN 1 DEL

MARROME — SEGMNALE RPM P 1 CONNETTORE BOBINA

1 GRUPPC BOBIME

METANO
BIANCO
INDICATORE DI LIVELLO MASSA
VERDE
£ ROSSOMNERO
L — e
+ —
p— | s massa
ELETTROVALYOLS, METANO
B . :
. o =
MERO MASSA
ARANCIO SEMSORE DI TEMPERATURA RIDUTTORE
. e B HED
NERO

CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE



STILO 1.4cc 16v METANO
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Riduttore di pressione del gas posizionato sotto la batteria

Sensore di pressione Map

Centralina del gas

Valvola di carica del gas

Elettrovalvola del gas completa di indicatore di livello posizionata sotto alla batteria

Gruppo collettori.
Posizione raccordo di
depressione vedi n° 6.



Gruppo collettori.
La flangia porta iniettori
benzina & scomponibile.

Gruppo collettori.
Posizione di inserimento
raccordi di iniezione del
gasvedin®7.

Il collettore & stato forato
nella parte inferiore.

| quattro raccordi sono
tutti allineati alle paratie di
rinforzo del collettore vedi
n° 8.

Posizione del gruppo
™ iniettori del gas, sotto i
A collettori di aspirazione




Installazione delle bombole per metano.



